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 Firmamız ana faaliyet konusu olan dayanıklı tüketim ürünleri ile başladığı 
ticaret hayatına 1997 tarihinde İstanbul'da başlamıştır.  Kurulduğu ilk andan itibaren 
kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede sektöründe 
tanınmış ve bu ilkelerden asla vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez prensipleri 
daima kalite, hizmet, zamanında teslim, uygun �yat ve müşteri memnuniyeti 
olmuştur.

 Yılların birikim ve tecrübesiyle �rmamız başta inşaat, elektrikli ev aletleri, ev 
gereçleri sektörlerinde faaliyet göstermekte, evsel ve endüstriyel su arıtma 
sektöründe ABWAY olarak Türkiye'de imalat ve ayrıca ithalat - ihracat yapmaktadır.

 Su arıtma konusunda ve kendi faaliyet alanında dünyanın en kaliteli ve en iyi 
ürünlerini üreten �rmalardan da almış olduğumuz destekle, deneyimli teknik 
ekibimiz,  genç, dinamik kadromuzla ABWAY Su Arıtma olarak biz; Evsel ve 
endüstriyel anlamda içme suyu, proses suyu, havuz suyu, hava, sebze ve meyve 
sterilizasyonu (ozonlama sistemleri), var olan su arıtma cihazlarının bakımında, tüm 
bunlara ek olarak yurt içi ve yurt dışı işlerde, anahtar teslim projelerde 
müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetlerin sunulmasını hede�emekteyiz.

BİZ KİMİZ



Öne Çıkan Özellikleri

Teknik Veriler

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

• 12” Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
• 12” Inline HND GAC Coconat Karbon Filtre
• 12” Inline HND Blok Coconat Karbon Filtre
• 10” Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• 10” Inline 5-IN1 MİNERAL FİLTRE
• LG KUNO 80GPD Membran
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• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shut-O� Valf
• Pompalı / Pompasız
• 24V 1,5A Adaptör
• Quick Bağlantı
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

Ninova

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı



Öne Çıkan Özellikleri

Teknik Veriler

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

• 12” Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
• 12” Inline HND GAC Coconat Karbon Filtre
• 12” Inline HND Blok Coconat Karbon Filtre
• 10” Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• 10” Inline 5-IN1 MİNERAL FİLTRE
• LG KUNO 80GPD Membran

• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shut-O� Valf
• Pompalı / Pompasız
• 24V 1,5A Adaptör
• Quick Bağlantı
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)
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Ninova

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı



Öne Çıkan Özellikleri

Teknik Veriler

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

• 12” Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
• 12” Inline HND GAC Coconat Karbon Filtre
• 12” Inline HND Blok Coconat Karbon Filtre
• 10” Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• 10” Inline 5-IN1 MİNERAL FİLTRE
• LG 80GPD Membran

• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shut-O� Valf
• Pompalı / Pompasız
• 24V 1,5A Adaptör
• Quick Bağlantı
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)
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Ninova

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı
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Öne Çıkan Özellikleri

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI

• 12” Inline HND 5 Mikron Spun
• 12” Inline HND Coconat GAC Karbon
• 12” Inline HND Coconat Blok Karbon
• 10” Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shut-O� Valf
• Pompa
• 24V 1,5A Adaptör
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

POMPASIZ

• 12" Inline HND 5 Mikron Spun
• 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
• 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
• 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shuf-O� Valf
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

Olimpos

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı
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Teknik Veriler

Öne Çıkan Özellikleri

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI

• 12” Inline HND 5 Mikron Spun
• 12” Inline HND Coconat GAC Karbon
• 12” Inline HND Coconat Blok Karbon
• 10” Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shut-O� Valf
• Pompa
• 24V 1,5A Adaptör
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

POMPASIZ

• 12" Inline HND 5 Mikron Spun
• 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
• 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
• 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shut-O� Valf
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

Olimpos

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı
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Öne Çıkan Özellikleri

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI

• 12” Inline HND 5 Mikron Spun
• 12” Inline HND Coconat GAC Karbon
• 12” Inline HND  Coconat Blok Karbon
• 10” Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shut-O� Valf
• Pompa
• 24V 1,5A Adaptör
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

POMPASIZ

• 12" Inline HND 5 Mikron Spun
• 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
• 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
• 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• 304 Paslanmaz Lüks Musluk
• Shuf-O� Valf
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

Olimpos

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı
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Diamond

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Öne Çıkan Özellikleri

POMPASIZ SEÇENEĞİ

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPASIZ

• 12" Inline 5 Mikron Spun
• 12" Inline GAC Karbon
• 12" Inline Blok Karbon
• 10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• Lüx Yıldız Musluk / LM-54 Lüx Musluk
• Shuf-O� Valf
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)
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Diamond

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Öne Çıkan Özellikleri

POMPASIZ SEÇENEĞİ

1. Akıllı �ltreleme teknolojisi sayesinde kumu, �ltreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan �ltreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite serti�kalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPASIZ

• 12" Inline 5 Mikron Spun
• 12" Inline GAC Karbon
• 12" Inline Blok Karbon
• 10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
• LG KUNO 80 GPD Membran
• 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
• Lüx Yıldız Musluk / LM-54 Lüx Musluk
• Shuf-O� Valf
• Basınç Düşürücü (Opsiyonel)
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Suda bulunan kötü tat ve 
kokuyu giderir. Filtre ömrü, su 
kullanımına ve gelen suyun 
kalitesine göre değişmekle 
beraber, ortalama 6 aydır. 

Blok karbon �ltre ters ozmos 
�ltrasyonu 3. aşamasıdır.

CTO BLOK  Karbon Filtre: 
Kompakt Reverse Osmos 
sistemlerde kullanılan 
Standart Filtrelerdir.
5 micron hassasiyetinde 
�ltrasyon sağlar.

NSF belgesine sahip bu �ltre 
kendi kalitesinde En 
ekonomik üründür. Arıtma 
sistemlerinde giriş �ltresi 
olarak kullanılır. Sudaki tortu 
çamur partikul gibi kirlilikleri 
gidererek kendinden sonraki 
tüm �ltrelerin ömrünü uzatır.

SEDIMENT Arıtma Filtresi
Granül Aktif Karbon �ltre, ters 
ozmos �ltrasyonun ikinci 
aşamasıdır. Suyun renk, tat ve 
koku dengesini düzenler. 
Kaliteli içme suyunda 
bulunmaması gereken klor ve 
diğer kimyasal maddeleri 
arıtarak membran �ltreyi 
korur ve ters ozmos işleminin 
kusursuz olarak 
gerçekleşmesini sağlar.

GAC GRANULE  Karbon Filtre: 
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Su arıtma cihazlarınızın olmazsa olmazı, en önemli parçası membran �ltredir. 
Milimetrenin on milyonda biri küçüklüğünde gözeneklere sahip olan membran,  yarı 
geçirgen bir zar �ltredir. Suyun sertliğini düzenler ve suyu molekül düzeyinde �ltre 
ederek, suyunuzda bulunabilecek kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, kadminyum, 
�orür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi kirletici maddeleri arıtır.
 
Membran �ltreleme olarak adlandırılan bu sistem oldukça küçük gözeneklerden oluşur. 
Yarı geçirgen olarak nitelendirilen bu �ltreleme sistemin de kullanılan �ltrelerin etrafı bu 
zar şeklindeki madde ile sarılır. Bu sayede suyun içinde bulunan tüm zararlı maddeler bu 
zarda kalarak suyun oldukça iyi şekilde arıtılması sağlanmış olur. Ters osmoz membran 
sistemine bağlı olan su arıtma cihazlarında iki farklı çıkış vardır. Bu çıkışlardan bir tanesi 
temiz ve sağlıklı olan su şeklinde adlandırılırken diğeri ise arıtılmış olan sudan geriye 
kalanlardır. Bu atık su ise diğer bölmeden dışarı atılır.

Suyun özel bir bölmeden geçerek bu membran adı verilen �ltreye gelmesi ile su bu 
geçirgen olmayan veya yarı geçirgen sarmaldan geçer ve arındırılır. Bu �ltrenin özelliği 
sadece suyun moleküllerinin geçebilmesine izin vermesidir. Ters osmoz membran 
�ltresinin bu özelliği sayesinde suyun içinde bulunan tüm zararlı organizmalar ve 
maddeler tamamen ayrıştırılır. Sonrasında alkali �ltreden geçen su mineral dengesi 
tekrar sağlanarak içilebilir su özelliğini kazanır.

Membran Filtre

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı
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• 10” Şe�af Housing (Çift O-Ring) 
• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring) 
• 10” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre 
• 10” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF) 
• 10” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO) 
• 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre 
• 75 GPD Membran 
• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı 
• Yıldız Musluk 
• Otomatik Shut-O� Valf 
• LF-30L Pompa • 24 Volt 1,2 Amper Adaptör

POMPALI

Teknik Veriler

Efes

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı
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Öne Çıkan Özellikleri

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

POMPASIZ POMPALI 
• LF-30L Pompa 
• 24 Volt 1,2 Amper Adaptör 

• 10” Şe�af Housing (Çift O-Ring) 
• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring) 
• 10” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre 
• 10” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF) 
• 10” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO) 
• 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre 
• 75 GPD Membran 
• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı 
• Yıldız Musluk 
• Otomatik Shut-O� Valf

• 10” Şe�af Housing (Çift O-Ring) 
• 10” Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring) 
• 10” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre 
• 10” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF) 
• 10” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO) 
• 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre 
• 75 GPD Membran 
• 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı 
• Yıldız Musluk 
• Otomatik Shut-O� Valf

Efes

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı
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Teknik Veriler

• 20” Mat Mavi Housing  (2 Adet)
• 20” Şe�af Housing (1 Adet)
• 20” 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
• 20” GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
• 20” Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
• 12” Post Karbon Coconut
• 200/300/400/500/600 GPD Pompa   
• Adaptör
• Yıldız Musluk

Abway RO 20/30/40/50
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Su ters ozmoz membranından çok yavaş geçer ve insanlar bir bardak su almak için
uzun süre beklemek için sabırsızdır. Bu nedenle, evsel arıtma cihazlarında arıtılmış suyu
depolamak için basınçlı tank kullanılır.

NSF Onaylı Bağlantı Parçaları

Bilim adamları, endüstri uzmanları ve önemli endüstri paydaşlarından
oluşan bir ekip tarafından geliştirilen NSF/ANSI 61, su sistemi bileşenleri
dahil olmak üzere bir çok su sistemi bileşeni
için sağlık etkileri kriterlerini belirler.



1-) Regülatör

2-) 5 Sediment Filtre

3-) Alçak Basınç Switchi

4-) Pompa

5-) Karbon Filtre

6-) 1 Sediment Filtre (veya 1 Karbon Filtre)

7-) Otomatik Kapama Val� (Shut-O� Val)

8-) Membran

9-) Yüksek Basınç Switchi

10-) Tank

11-) Tank Vanası

12-) Son Karbon Filtre

13-) Akış Kontrol Val�

14-) Musluk

Reverse Osmosis Sisteminin çalışabilmesi için
minimum 3 bar şebeke basıncına ihtiyaç vardır.
Şebeke basıncının yetersiz olduğu bölgelerde pompa
takviyesi yapılır.

Şebekeden gelen su sırası ile şu �ltrasyonlardan
geçer.

1. Aşama: 5 mikron pp sediment �ltre ön torlu
�ltresi olup su içerisinde yüzer madde ve partikülleri
tutarak kendisinden sonra gelen �ltrasyonları ve
özellikle membran �ltreyi korur.
(1 mm=1000 mikrondur)

2. Aşama: Aktif karbon �ltre suda bulunan organik
maddeleri, yoğun miktardaki kanserojen olan klor
 ve klor bileşiklerini tutarak insan sağlığına ve
membran �ltreye zararlı olan kirliliği sudan arındırır.

TEZGAHALTI TERZ OZMOZ
SİSTEMİNDE TEMİZ SUYUN ÜRETİM
AŞAMALARI

3. Aşama: Blok karbon �ltre su içerisindeki yüzer
maddelerin tutulması için daha hassas partikül
�ltrasyonuna tabi tutulur.

4. Aşama: Membran �ltre 8-12 Angstron gözeneklere
sahip yarı geçirgen yapıdaki membranda
suyun içerisindeki bakteri, virüs, ağır metaller % 95-98
oranında tutularak membranın atık su kısmından
drenaja gönderilerek dışarı atılır.

5. Aşama: Son karbon �ltre (post karbon) su son kez
karbon �ltreden geçirilerek berrak ve son derece 
güvenilir içimi hoş içme suyu lavabo üzerindeki 
temiz su musluğumuza gelir.

17
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Diğer Özellikler

Filtre Sistemi RO Filtreleme 

Max. Çalışma Su Sıcaklığı 40 °C
Min. Giriş Basıncı 1 bar
Max. Giriş Basıncı 7 bar
Sıcak Su Dercesi 75 – 85 °C
Soğuk Su Derecesi 4 – 10 °C
Max. Giriş TDS (ppm) 600 ppm
Max. Giriş suyu SDI 3
Sıcak Su Tankı 3 Litre
Soğuk Su Tankı 9 Litre

Voltaj 100, 110, 220 ~ 240V / 50, 60 Hz
Boyutlar Yükseklik: 110 cm Genişlik: 34 cm Derinlik: 37,5 cm
Güç Tüketimi Sıcak Su: 430 W – Soğuk Su: 100 W
Su Tankı Metaryeli Paslanmaz Çelik
İklim Sınıfı T
Soğutucu R – 134a

• 12” Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre 
• 12” Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF) 
• 12” Inline Blok Karbon Filtre (CTO) 
• 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre 
• 75 GPD Membran  
• Otomatik Shut-O� Valf 

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Abway AK - 9920



Öne Çıkan Özellikleri

Filtre Sistemi RO Filtreleme

POMPASIZ   / POMPALI 
• LF-30L Pompa 
• 24 Volt 1,2 Amper Adaptör 

• 12” Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre 
• 12” Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF) 
• 12” Inline Blok Karbon Filtre (CTO) 
• 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre 
• 75 GPD Membran  
• Otomatik Shut-O� Valf 
• Soğuk Su Tankı: 3.1 Litre 
• Sıcak Su Tankı: 2 Litre 
  (Anlık sıcak su 0,5 LtIsıtıcı 300 W / 430 WMin. 
   Çalışma Su Sıcaklığı 5 °C)

Max. Çalışma Su Sıcaklığı 40 °C
Min. Giriş Basıncı 1 bar
Max. Giriş Basıncı 7 bar
Sıcak Su Dercesi 75 – 85 °C
Soğuk Su Derecesi 4 – 10 °C
Max. Giriş TDS (ppm) 600 ppm
Max. Giriş suyu SDI 3
Sıcak Su Tankı 2 Litre 
Soğuk Su Tankı 3,1 Litre
Voltaj 100, 110, 220 ~ 240V / 50, 60 Hz

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Abway AK - 9930

Boyutlar Yükseklik: 110 cm Genişlik: 27 cm Derinlik: 35 cm
Güç Tüketimi Sıcak Su: 430 W – Soğuk Su: 100 W
Su Tankı Metaryeli Paslanmaz Çelik
İklim Sınıfı T
Soğutucu R – 134a
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Teknik Veriler

• 12” Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre 
• 12” Inline Blok Karbon Filtre (CTO) 
• 10” Inline Coconut Post Karbon Filtre 
• 75 GPD Membran  
• Otomatik Shut-O� Valf 
• Soğuk Su Tankı 
• Sıcak Su Tankı

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Mini AK Sebil
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Ürün Özellikleri

EN x BOY x YÜKSEKLİK (cm) : 33 x 56 x 68
KAPASİTE    : 8" x 17"
Mineral Reçine (lt)   :8 lt
Valf Türü    : Otomatik Zaman Ayarlı
Tank Boyutu    :8"x17"
Giriş Bağlantı Çapı   :1"

ABWAY Mini Kabin



Plastik ambalajlardan uzak, şebeke suyunu arıtarak
daima taze ve sağlıklı suya dilediğiniz her an
ulaşmak ve lezzetli su içmek için su arıtma sistemi 
kullanmalısınız.

NEDEN SU ARITMA ?

Ters osmos işlemi, farklı iyon konsantrasyonuna sahip
olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran bulunan
iki çözeltinin iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi
prensibine dayanır.

SUYU NASIL ARITIR ?
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Hazır sular ve su arıtma cihazları hakkında yapılan bazı uzman görüşlerini ve TV Haber programlarını 
buradan izleyebilirsiniz. Dünyada ve Türkiye’de uzmanlar tarafından hazır sular hakkında yapılan yorumlar; 
su arıtma cihazları ile hazır sular arasında yapılan kıyaslamalar ve aklınızda bulunan tüm soruların 
cevaplarını bu kısa videolarda bulacaksınız.

Doktor Mehmet Öz ,  Amerika’da yaptığı halk sağlığı programında  ABD Tüketici Çevre sağlığı biriminde 
çalışan Doktor Urvasi Rangan ile Su arıtma cihazları ve damacana sular hakkında konuştu. Dr. Urvasi Rangan 
taşıma sular yani Damacana ve pet şişe suların zararlı olduğunu bu tür ticari sular yerine çeşme sularında 
arıtılarak kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Urvasi Rangan ve Dr. Mehmet Öz özelikle hangi su arıtma 
türlerinin hangi tür sularda kullanılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde programda inceledi…

Uzm. Dr. Ender Şaraç (Sağlıklı Yaşam Uzmanı): Şu an arıtma suyu içiyorum. Hem iş yerinde hem evimde 
arıtma cihazım var. Filtresini kontrol ediyorum. Bu konu netleşene kadar imkânı olanlar evlerine iyi ve 
güvenilir bir �ltre cihazı taktırabilirler. Günde en az 2 şişe cam şişede maden suyu içilebilir. Maça gittiniz, 
arabayla yoldasınız, arabada oruç açacaksanız küçük pet şişeler kullanılabilir. Suların çok satıldığı, hızlı 
sürkülasyonun olduğu yerden pet şişe alın. Beklememiş, taze olsun Arıtılmış Şebeke Suyu 

Doç. Dr. Kenan Keskin (Memorial Şişli Hastanesi): Doç. Dr. Kenan Keskin (Memorial Şişli Hastanesi): Ben 
evimde yaklaşık 5 yıldan beri su arıtma sistemine sahibim. Şebeke suyunu bu sistemden geçirerek elde 
ettiğim suyu hem içmek için hem de çay ve yemeklerde gönül rahatlığı ile kullanıyorum. Zira suyun kalitesini 
istediğim zaman ölçerek de görebiliyorum. Tabii ki bu sistemin periyodik bakımlarının düzenli olarak 
yapılması ihmal edilmemelidir.

Prof. Dr. Erkan Topuz Arıtma Suyunu Tavsiye Ediyor: Kaynar suyu ile yıkanmayın kaynar su ile yıkandığınızda 
klor ve arsenik var ikisi birleşiyor kanserojen madde açığa çıkıyor onun için ılık su ile yıkanın devlet 
enfeksiyon olmasın diye kloru basıyor Amerika’da yapılan araştırmalarda arseniği ve kloru tutan faydalı su 
arıtma cihazlarının tek kötü yanı magnezyumu da tutuyor ve magnezyumsuz su içiyorsunuz dedi.

Doktor Ursvashi Rangan (USA) Terz Ozmoz Sistemini Tavsiye Ediyor: Musluk suyundaki kimyasallardan 
endişeleniyorsanız güvende olmak için muhtemelen şişe suyu alıyorsunuz çoğu insan böyle yapıyor ama 
şişe suyu gerçekten daha güvenlimi? Doktor Ursvashi Rangan kendisi tüketici raporlarının çevre sağlığı bilim 
insanıdır. Satılan şişe sularının en az dörtte biri aslında musluk suyudur dedi şişe sularının etiketlerinin çok 
kafa karıştırıcı olduğunu ve fazla bir düzenlemede yok �ltrelenmiş olduğunu iddaa ettiklerine göre kaynak 
suyu değildir. Bundan dolayı ters ozmoz su arıtma cihazları bakımları yapıldığı takdirde en güvenli sistem 
olduğunu söylüyor.

Uzman Görüşleri
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Suyun Dogal Gücü-

AKAYLAR MİMARLIK
MÜHENDİSLİK İNŞ. YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kazım Karabekir Mh. Battalgazi Cd. 
No:100/A Darıca / KOCAELİ

0850 241 80 70
info@abway.com.tr
www.abway.com.tr

www.abway.com.tr Abway Youtube


